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PARA REALIZAR LA REPERACIÓN NECESITARÁ LAS SIGUIENTES HERRAMIENTAS 
FOLLOWING TOOLS ARE NECESSARY FOR THE REPARATION 

 

 

1 

Retire la etiqueta autoadhesiva de la botonera 

 

- Remove the front sticker of keyboard 

Retire la cesta del alimentador tirando de ella hacia arriba 

 

- Pull up the feeder basket. 

3 4 

5 6 

Extraiga el volante de sujeción y saque hacia arriba el plato 

alimentador y la base hexagonal. 

- Extract the securing knob and remove up the feeder plate 
and hexagonal base. 

Retire los 6 tornillos torx que sujetan la tapa botonera, des-

conecte el bus de a placa y extraiga las dos piezas. 

- Remove the torx screws that holds the keyboard, unplug 
the cable bus and extract the two pieces. 

Retire los 9 tornillos que sujetan el cuerpo alimentador a su 

base y retírelo. 

Remove 9 screws that hold feeder body to the base and 
remove it 

Retire la tapa trasera, extrayendo los 6 tornillos plasticos 

que la sujetan. 

- Remove the rear cover of machine removing the 6 plastic 
screws that hold it. 
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Retire los dos tornillos y arandelas que sujetan la base del 

alimentador y retírelo. 

- Remove screws and washers that hold the feeder base and 
remove it. 

Ponga la nueva base del alimentador asegurando con los dos 

tornillos allen y las arandelas, no olvide pasar por el agujero 

indicado el cable bus. 

- Fix the new feeder base, don’t forget to put the cable bus by 
the indicated hole. 

9 

Ensamble la maquina siguiendo los mismos pasos del des-

ensamblaje en orden contrario,  

- Assembly the machine following same steps than disas-
sembly in otherwise order. 


